
Scheda tecnica  “CIRCEO. IL MASSACRO” 

SPAZIO SCENICO
Spazio minimo utile: m 6X6
Si richiede quadratura nera con quinte all’italiana.
Passaggi per attori negli spazi tra le quinte e dietro il fondale.
Possibilità di montare 4 apparecchi illuminanti per parte in sala, oppure 8 su americana sala.

Possibilità di montare 4 americane in palco, + uno stangone per teli PVC, oltre alla quadratura
nera, più una americana con un solo apparecchio tra fondale nero e PVC.

MATERIALE ELETTRICO:
30 ch dimmer
Consolle con memorie, patch, monitor.
6 PC 1200 W con telagel, bandiera e gancio. Su staffe sala.
2 sag ETC 750 W 36°. Su staffe sala.
24 PC 1000 W con telagel, bandiera e gancio su americane, 4 su bilancini taglio o stativi.
4 sag ETC 750 W 50° con telagel e gancio su bilancini taglio o stativi.
6 Supercucciole 75W, 12V, 8° su americane.
4 Par 64 lamp CP 62 + tg su americana.
2 Domino 1 KW + tg su americana.
Caveria appropriata per 5 americane.
Nota importante: si richiede di poter montare un apparecchio di taglio dietro ogni quinta,
nelle prime quattro quinte. Possibilmente su bilancini, per facilitare il passaggio degli attori.
Gelatine a carico compagnia.

AUDIO:
Si richiede un impianto fonico proporzionato allo spazio. 
Collegamento a mixer mini jack stereo per computer compagnia.

VIDEO:
A carico compagnia. Si richiede possibilità passare cavo CAT 6 tra 3° americana e regia.
A carico compagnia:
5 teli PVC ignifugo da appendere 1,80 m ca davanti a fondale nero, componendo un secondo
fondale, più 2 a mo’ di quinte.
Un divanetto a due posti. Una poltrona, un tavolino. Attrezzeria varia.

MONTAGGIO: 8-8,30 scarico



9,30-13, 14-18 montaggio scena, luci, attrezzatura video.
18,30-20 messa a punto registrazione memorie

1 TECNICO del teatro

Referente tecnico: andreanarese@gmail.com 329 2198453


